MODELI TRANSIT CHASSIS CAB

Go Further



Vizionar. Genijalan. Upecatljiv.

Potpis koji se ogleda u svakom vozilu.
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Teske zadatke obavljajte sto lakse.

Uz izbor izmedu pet razli¢itih duljina okvira, ukljucujuc¢i novi L5 s vrlo dugim meduosovinskim razmakom, raspon bruto

masa vozila (GVM) od 3140 kg do 4700 kg, izbor izmedu pogona na prednje, straznje ili sve kotace* i stilove s

jednostrukom ili dvostrukom kabinom, novi Ford Transit Chassis Cab vozilo je u koje se mozete pouzdati kada treba
obaviti ozbiline zadatke

Prikazani je model Transit Chassis Double Cab L3 Trend s obicnom bojom karoserije Frozen White.
*Pogon na sve kotace dostupan je kao opcija na modelima serija 350 L2, L3, L4iL5.
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izbora.

Transit Chassis Cab objedinjuje snagu teretnog i
pokretljivost laganog vozila. Svaki izvedeni model za
zahtjevne primjene, od L1 (kratki meduosovinski razmak,
nije dostupan) do L5 (vrlo dugi meduosovinski razmak),
ima ¢vrstu Sasiju u obliku ljestava koja pruza ravan, ¢vrst
temelj za nadogradnju. Uz razlicite konfiguracije
pogonskog sklopa prilagodljivost je dodatno povecana
izborom izmedu raznih stilova kabine i jednostruke ili
dvostruke straznje osovine. Od kombija standardne
velicine, vozila s preklopnim stranicama ili kipera do
hladnjace, vozila za pomoc¢ na cestiili kampera, Ford
ima na raspolaganju Transit Chassis Cab koji ispunjava
sve te zadatke.

Duljine okvira prikazane na modelima Chassis Cab. Dimenzije modela s dvostrukom kabinom
navedene su na stranici 37.
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Maksimalna raznovrsnost.

Transit Chassis Cab projektiran je za zahtjevne zadatke. Njegovo ¢vrsto podvozje pruza izvanrednu osnovu za ugradnju
specijaliziranin karoserija. Kod korisnika koji zahtijevaju brzo i jednostavno riesenje, nase tvornicki ugradene Transit
stranice Isporucuju se U stanju pripravnom za rad te ispunjavaju sve zahtjeve propisa prema najnovijern europskom
Tipskom certifikatu za ispravnost vozila (WVTA).

Znacajke podvozja

B Ravni, snazni okvir u obliku liestava omogucava veliki raspon B Robusni preokrenuti zatvoreni ,cilindri¢ni” okvir od ¢elika velike
pretvorbi ¢vrstoce (dvostruki cilindri¢ni okvir za modele 350HD i 470)

m Cetiri varijante bruto mase vozila (GVM), od 3140 kg do 4700 kg~ ® Integrirana nadogradnja karoserije i straZnjim previesima za
B [nacica 350HD (Heavy Duty) dostupna za korisnike koji viicanu ugradnju, po potrebi.
zahtijevaju vecu prilagodljivost za utovar na plocu prikolice, od W Vij¢ani sustav omogucuie prilagodavanje duzine Sasije bez
modela bruto mase vozila (GVM) 3500 kg; ukupne mase zavarivanja
kompozicije (GTM) 7000 kg
B Meduosovinski razmak i dimenzije previesa pogodne za
standardne i nestandardne veli¢ine karoserije

m Ovjes s viSim gravitacijskim srediStem kao standard radi
kompenzacije velike karoserije.

B Elektricni priklju¢ci za dodatnu vanjsku rasvjetu, po potrebi
W Retrovizori standardne Sirine odgovaraju Sirinama karoseriie do w Bogni ispugni otvori

2474 mm. Retrovizori za Sire karoserije dostupni su za karoserije

Sirine do 2746 mm, koja je ujedno i maksimalna dopustena.

(Opcija)

Spreman za rad

Neovisno o djelatnosti kojom se bavite, Transit Chassis Cab
vec je dotjerana i opremljena platforma koja se moze
kombinirati s velikim rasponom karoserija. Vozila mogu imati
mnoge praktitne znacajke, ukljucujuci lako dostupan tovami
prostor s ¢vrstom celi¢nom krovnom plocom. (Znacajke
mogu varirati ovisno o modelu)



UKO S | Oruzaju ud smjestaj m putnika,

ukljuCujuci mnc

Prikazan je model Transit Chassis Double Cab Trend s paketom opreme Visibility Pack (opcija), ru¢nim klimatizacijskim uredajem,
zratnim jastukom za putnika (opcija), sustavom upozorenja na napustanije trake (standardno na modelima N2 sa sustavom Ice
Pack uklju€ujuci SYNC) i sustavom Ford SYNC 3 radio/CD (opcija).

*Napomena: Nikad ne stavljajte djetju sjedalicu okrenutu unatrag na suvozacevo sjedalo kad je Fordovo vozilo
opremljeno zraénim jastukom za suvozaca koji nije deaktiviran.

Prostor za najorojniju
DOSsadu. e




VI govorite,
ITransit slusa.

Novi sustav Ford SYNC 3 omogucuje vam 15 /DOS/ o
upravljanje svime od glazbe do telefonskin U a/ /O

poziva, aplikacija i tekstualnin poruka s OfU/(U 15
pomocu jednostavnin glasovnih naredbi. Uz
pomoc intuitivnoga dodimog zaslona u boji
od 6 inta mozete po zelji konfigurirati pocetni
zaslon, a Applink, Apple CarPlay i Android
Auto omogucuju vam da sucelje svojega
pametnog telefona prenesete u svoje vozilo.
Usluga Live Traffic** dostupna je putem
aplikacije FordPass®/ Ford Service koje se s
pomMocu sustava SYNC 3 neprimjetno
povezuju s navigacijskom funkcijorm® U okviru
usluge Live Traffic pruzaju vam se aktualni
podaci o prometu da biste mogli izbjeci

guzve | ustedjeti vrijeme.

*Navigacijska funkcija sustava Ford SYNC 3 opcionalna je.

**sluga Live Traffic besplatna je dvije godine.

Napomena: Potpuna integracija sustava SYNC 3 s pametnim telefonom K{
dostupna je samo za iPhone 5/ Android 5.0 (Lollipop) ili novije modele. Za O

neke je funkcije sustava SYNC 3 potrebna podatkovna veza, stoga ce se
naplacivati troskovi mobilnog interneta. Da biste saznali jesu li na vasem

trziStu dostupne aplikacije Apple CarPlay i Android Auto, provjerite sluzbena 73
web mjesta Apple CarPlay i Android Auto radi najnovijih informacija. i @
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—oUzZdanost pogona na sve kotace

Kada je tlo pod nogama sklisko, nema nista bolje od sigurnog djelovanja pogona na sve kotace. Dostupan na
odabranim modelima* Transitov najnoviji inteligentni sustav pogona na sve kotace posebno je projektiran za optimalno
prianjanje uz cestu I poboljsanu stabilnost u kombinaciji s potpuno novim dizelskim motorom Ford EcoBlue. Uz
povecane okretnog momenta novog motora pri niskorm broju o/min, posljednja generacija sustava pogona na sve

kotace vozacima omogucuje udobniju i sigurniju voznju po zahtjevnim povrsinama.

Optimirajte
SVOJU
VOZN|U.

Transitov najnoviji 2,0-litarski dizelski motor
Ford EcoBlue nudi se s izborom izmedu triju
izvedbi snage i okretnog momenta, od kojih
svaka ukljuCuje prijenos preko rucnog
sa Sest brzina. Svi su motoriuskiad
normama o emisijama Euro 6. Odab
raspoloZivi sU Uz pogon Na prednje,;

sve kotace.

Pogon na prednje Pogon na straznje kotace Pogon na sve kotace*

W Dostupni motori: 105 KS /360 Nm; 130 KS / B Dostupni motori: 130 KS /385 Nm; i 170 KS / W Dostupni motori: 130 KS /385 Nm: i 170 KS /
385 Nm:; i 170 KS /405 Nm 405 Nm 405 Nm

W NiZi straznji okvir omogucuje vecu W Poboljsano prianjanje pri velikom B Novi sustav pogona na sve kotace Cetvrte
prilagodljivost za pretvorbe optere¢enju generacije kojl moze odabrati vozat

B Manja masa praznog vozila za vecu korisnu B Najbolje za teZe primjene i vutu omogucuje dodatno prianjanje U oteZanim
nosivost i manju potrosnju goriva uvjetima terenske voznje

B Automatski mjenjac sa Sest brzina dostupan B U normalnim uvjetima voZnje pogon je

usmijeren na straZnje kotace. Kada se
aktivira, sustav automatski povecava okretni
moment motora na kotacima s najvecim
prianjanjem

je kao opcija (motori od 130 KS ili 170 KS)

*Pogon na sve kotace dostupan je kao opcija na modelima serija
350L2,L3,L4iL5.

- - . ‘l'."'llu- "‘
Pogon nasve kotace za rad Uz {;t- -

svim vremenskim uvj eUmi et
~— -

Transitov namovm sustav pogompa na Sve kotace (A\M,Diiutomatsk\

rasporeduje okretni mement rjhotbra napredn je#straznje kotace s
pPOMOoCU Posebno razvijene SDOJK@MD s elektronickim
upravljanjem. Zajedno sa sustavom ESC vozila, razdioba okretnog
momenta na prednje/straznje kotace moZze varirati u omjeru
izmedu 0:100150 : 50. Moguca su dva nacina: standardni nacin
AWD Auto prikladan je za vecinu uvjeta voznje, a na¢in AWD Lock
povecava prianjanje U ekstremnijim vvjetima voznje, primjerice, po

dubokom pijesku ili dubokom snijegu.



Projektiran za
Doslovanije, izraden za
zantjevan rad.

2,0-litarski motor Ford EcoBlue modela Ford Transit potpuno je nova generacija naprednih,

visokoucinkovitih dizelskih motora. Jaci, ¢isci, profinjeniji i iznimno u¢inkoviti uz male operativne
troskove, dizelski motori Ford EcoBlue temelje se na vrhunskom radnom ucinku | tennologiji nasin

nagradivanih benzinskih motora Ford EcoBoost.

Glavne su prednosti

m Potrosnja goriva i emisije CO, smanjeneido 13 B Racunalno optimirana izvedba motora za
postot minimalnu buku i vibracije

B PoboljSan radni u€inak uz okretni moment pri m Niske emisije dusikova oksida (NOXx) u skladu
niskom broju o/min poveéan za 20 postot sa strogim normama Euro 6

U usporedbi s prethodnim 2,2-litarskim motorom Duratorg TDCi.

Sasvim novi dizelski motor Ford EcoBlue povecava ucinkovitost potrosnje goriva i do 13 posto u
odnosu na prethodni 2,2-litarski motor TDCI, s potrosnjom goriva od 6,71 /100 km* i emisijama CO,
od 174 g/km* uz znatna poboljSanja okretnog momenta pri niskom broju o/min za poboljSanu
upravljivost.

Svaki motor u asortimanu, od 105 KS, 130 KS i 170 KS, temelji se na najnaprednijoj izvedbi koja
ukljucuje tehnologije niskog trenja, ubrizgavanje goriva pod iznimno visokim tlakorm i najnovije
tehnologije turbopnjaca i izgaranja za osiguravanje niskin emisija NOx u skladu sa strogim normama
Euro 6. Osim toga, novi motor ima | prednost promjenjivin servisnih intervala od dvije godine ili 60.000
km (Sto god prode prije) za dodatno smanjenje viasnickin troskova.

*¥105KS od 6,71 /100 km* 174 g/km. Podaci iz ispitivanja kombiniranog ciklusa u okviru Novog europskog voznog ciklusa (NEDC).

" Bolji ram

"
%
55 0 manl Transitovi potpuno novi 2,0-lit
Nox nego skladu su sa strogim norma

smanjenje emisija dusikova oksida (}

prema normu o emisijama Euro 5, SUStavs

(SCR) upotrebljava AdBlUe®, tekucinu na bazi uree/vode za pretvo

]
pret hOd nOI f emisija NOx u ispusnim plinovima u"guéik i vodu. Filtar za Cestice
4 zatim smanjuje kolicinu emitiranifntkeutin cestica iz ispusnog sustava
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Odaberite motor Koj

vVal

najoolje odgovara.
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Veci okretni moment.
Veca vucna snaga.

Uz vecu maksimalnu snagu i okretni moment te do 20 %
veci okretni moment pri niskom broju o/min U odnosu na
jednakovrijedan motor prethodne generacije, svaki od 2,0-
litarskih motora Ford EcoBlue osigurava izvrstan radni ucinak
U pogledu niske potrosnje goriva i fleksibilnosti. [zbor izmedu
triju izvedbi snage i okretnog momenta znaci da postoji
motor koji odgovara potrebama svakog posla.

360 Nm

JCinkovitiji

Potpuno novi 2,0-litarski motor Ford EcoBlue od 105 KS

Izraden za ispunjavanije strogih zahtjeva normi za
emisije Euro 6, Transitov potpuno novi 2,0-litarski
dizelski motor Ford EcoBlue od 105 KS (77 kW) /
360 Nm kombinira izvanrednu ucinkovitost
potrognje goriva (od ukupno samo 6,71 /100 km*) s
izvrsnom upravljivoscu i profinjenoscu. Zahvaljujuci
njegovoj najnaprednijoj izvedbi operativni troskovi
ostaju niski bez smanjenja korisne nosivosti ili

radnog ucinka.

*105KS od 6,71 /100 km, 174 g/km. Podaci iz ispitivanja kombiniranog ciklusa u okviru
Novog europskog voznog ciklusa (NEDC).

Potpuno novi 2,0-litarski motor Ford

EcoBlue od 105 KS (77 kW)

[Nm] kW [PS]
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385 Nm

g

Fleksibilnijl

Potpuno novi 2,0-litarski motor Ford EcoBlue od 130 KS

Potpuno novi 2,0-litarski dizelski motor Ford
EcoBlue od 130 KS (96 kW) /385 Nm u skladu s
normama Euro 6 postiZze ravnoteZu radnog ucinka.
Pruza dodatnu snagu i okretni moment potrebne za
poboljSanje ukupne mase kompozicije (GTM) i

ploce prikolice s kocnicom bez povecanja emisija.

*¥105KS od 6,71 /100 km, 174 g/km. Podaci iz ispitivanja kombiniranog ciklusa u okviru
Novog europskog voznog ciklusa (NEDC).

Potpuno novi 2,0-litarski motor Ford EcoBlue od
130 KS (96 kW)

[Nm] kW [PS]
420 160 [218]

140 [190]
120 [163]
100 [136]
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1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
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v 00
Snazniji
Potpuno novi 2,0-litarskimotor Ford EcoBlue od 170 KS

Izvanredan, potpuno novi 2,0-litarski dizelski motor
Ford EcoBlue od 170 KS (125 kW) u skladu s
normama Euro 6 postiZze nevjerojatnih 405 Nm
okretnog momenta. Kao najjaci motor u asortimanu,
zahvaljujuci svojoj prikladnosti za zahtjevan rad, on je
savrsen izbor za prijevoz teskih tereta i vucu, a usto
ipak osigurava izvanrednu ucinkovitost potrosnje

goriva (od ukupno samo 6,9 | /100 kmaoks),

**¥]105 KS od 6,7 /100 km, 174 g/km. Podaci iz ispitivanja kombiniranog ciklusa u okviru
Novog europskog voznog ciklusa (NEDC).

ié I

Potpuno novi 2,0-litarski motor Ford EcoBlue od
170 KS (125 kW)

[Nm] kW [PS]
420 160 [218]
380 140 [190]
340 120 [163]
300 100 [136]
260 80 [109]
20 / 60 [82]
AY
180 \ 40 [54]
----- Okretni moment i

140 Snaga 20 [27]
100 0 [0]

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
RPM
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Skup svin dijelova
rezultira manjim troskovima.

Produljeni promjenijivi servisni interval Osjetnici istro:

Senosti tarnih plocica koc¢nica
kad ih tr Nijeniti.

Easy-Fuel — jedinsty
ko m



Upozorenje za vozaca®?
Sustav Silje enje

Stabilizacija pri boénom udaru vjetra®»

noj tracl u

Pomaze vozacu da ostane u pro
vjetrovitim uvjetima s pomocu sustava ESC koji
otkriva kada na vozilo utjeCe bocni vietar

Sustav za prepoznavanje prometnih
znakova??

Automatski o¢itava standardne znakove
ogranienja brzine i prikazuje propisano
ogranicenje brzine na plo¢i s instrumentima

Upozorenje na napustanje

Kada nemate vremena za
razmisljanje, Transit je vec reagirao.

Uz pomoc radara | kamere Sustav upozorenja na mogudi sudar?? pomno promatra cestu pred vama. Sustav otkriva

druga vozila te vas moZe upozoriti na moguci sudar. Ako ne odgovorite na znakove upozorenja sustava, Aktivno

ko€enje?? unaprijed priprema ko¢ni sustav | moze automatski aktivirati kocnice radi izbjegavanja ili ublazavanja bilo “Koristi senzore.
*Radi pri brzinama ve¢im od 65 km/h na i ey
Ka<\/O’Z udarca. (Opcija) cestama s vise prometnih traka s jasno vidljivim | l, f ’IT
: R oznakama prometnih traka. 1--}"‘-' ‘l{] / C:} h‘r”
"Znacajka sigurnosti.

2Znacajka pomoci vozacu.




Pretvorbe za gospodarsku uporabu i prijevoz tereta. o

) izvrsna prilagodljivost
A razNnim vrstama
karoserija.

kombinaciji konstrukcije okvira od ¢elika visoke
vlatne ¢vrstoce, ugradenih montaznih tocaka i
niskih Sipki okvira Transitom se moze obavljati

mnostvo zadataka, uz tek malo preinakaiili ¢ak

bez njin

Tijekom dizajniranja modela Transit Chassis Cab blisko smo suradivali s tvrtkama iz sektora izrade

karoserija kako bismo osigurali jednostavnu | u€inkovitu ugradnju svih standardnih vrsta karoserija, kao

i najtrazenijih riesenja. Izbor razlicitih stilova kabina, duljina okvira i konfiguracija pogonskog sklopa

pruza dobar temelj za niz pretvorbi i omogucuje izvodenje gotovo svake prilagodbe.
Prikazane pretvorbe karoserije samo su ilustrativne prirode.
Prikazani rezervni kotac je opcija.
Napomena: tehnicke informacije za pretvorbu vozila
dostupne su na internetu u dokumentu Body and
Equipment Mounting Manual (Priru¢nik za montazu
karoserije i opreme) na stranici etis.ford.com pod stavkom
information (informacije) > vehicle conversions (pretvorbe
vozila)

Pretvorbe za hitne slu¢ajeve i pristup invalidskim kolicima. Pretvorbe za rekreaciju I prijevoz putnika.
rr— m— - — T I1] I T I > _-:-_
| )| e |
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Chassis Cab L1 (kratki meduosovinski razmak) (nije dostupno)
Jednostruki straznji kota¢

RWD (AWD dostupan na modelima 330)
DuzZina okvira $asije 2.775 mm

?,140-3,365
2g/:(-33\gjvtladala

Chassis Cab L2 (srednji meduosovinski razmak)

Jednostruki straznji kota¢/dvostruki strazniji kotac
FWD/RWD/AWD
DuzZina okvira $asije 3.142 mm

.;3,140-4,700
2g/§\slzljvtladala

Chassis Cab L3 (dugi meduosovinski razmak)

Jednostruki straznji kota¢/dvostruki strazniji kotac
RWD/FWD/AWD
DuzZina okvira $asije 3.592 mm

?,500-4,700
2g/2(-33\gj\gdala

Chassis Cab L4 (dugi meduosovinski razmak s produljenim okvirom)

Jednostruki straznji kota¢/dvostruki strazniji kotac
RWD/AWD
DuZina okvira Sasije 4.149 mm

?,500-4,700
Zg/g\s/;'j\gdala

Chassis Cab L5 (vrlo dugi meduosovinski razmak s produljenim okvirom)

Jednostruki straznji kota¢/dvostruki strazniji kotac
RWD/AWD
DuZina okvira Sasije 5.147 mm

?,500-4,700
Zg/g\gj\gdaa

Dvostruki straznji kotaci (DRW)

Dvostruki straznji kotaci (DRW)

Dvostruki straznji kotaci (DRW)

|-|l""“= =
ﬂ
'
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Dvostruki straznji kotac¢i (DRW)

Jednostruki straznji kotaci (SRW)

Jednostruki straznji kotaci (SRW)

Jednostruki straznji kotaci (SRW)

Jednostruki straznji kotaci (SRW)

Jednostruki straznji kotaci (SRW)
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Chassis Double Cab L2 (srednji meduosovinski razmak)
Jednostruki straznji kota¢/dvostruki straznji kota¢

FWD/RWD/AWD

DuzZina okvira $asije 2.327 mm

3,140-4,700
kg GVM
6/7 sjedala

Chassis Double Cab L3 (dugi meduosovinski razmak)
Jednostruki straznji kota¢/dvostruki straznji kota¢

RWD/FWD/AWD

DuzZina okvira $asije 2.777 mm

?,500-4,700
6g/$\;'j2dala

Chassis Double Cab L4 (dugi meduosovinski razmak s produljenim okvirom)
Jednostruki straznji kota¢/dvostruki strazniji kotac

RWD/AWD

Duzina okvira Sasije 3.159 mm

§,§$0-4,700
6g/(7ssjedala

Chassis Double Cab L5 (vrlo dugi meduosovinski razmak s produljenim okvirom)
Jednostruki straznji kota¢/dvostruki strazniji kotac

RWD/AWD

Duzina okvira Sasije 4.149 mm

3,500-4,700
kg GVM
6/7 sjedala

Dvostruki straznji kotaci (DRW) Jednostruki straznji kotaci (SRW)

Dvostruki straznji kotaci (DRW) Jednostruki strazniji kotaci (SRW)

Dvostruki straznji kotaci (DRW) Jednostruki straznji kotaci (SRW)

e I

dimyses

O p——

Dvostruki straznji kota¢i (DRW) Jednostruki straZnji kotaci (SRW) 27



Sustav nadopune goriva bez poklopca Ford
Easy-Fuel

(Standardno)

Slika desno Ford Transit Chassis Cab L3 Ambiente s
obitnom bojom karoserije Race Red.

AMmpie

Vanjske znacajke

B Dnevna svjetla

B Rucno poravnanje glavnin svjetala

B Halogena glavna svjetla

m Osvjetljavanje staze vozacu i nakon
skljucenja motora

B Rucno prilagodljivi vanjski retrovizori s
pokazivacima

m Naplatc

m Siroke botne letvice (jednobojne)

Napomena Bluetooth® marka i logotipi vlasniStvo su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba tih marki u tvrtki Ford Motor
Company Limited i pridruzenim tvrtkama podlijeze licenci. Ostale
robne marke i zasticena imena pripadaju njihovim vlasnicima.

*Fordova pomo¢ u nuZdi inovativna je znatajka sustava SYNC koja
rabi mobilni telefon uparen i povezan s funkcijom Bluetooth®da bi
putnici u vozilu mogli uputiti izravan poziv lokalnom
komunikacijskom centru u slu¢aju sudara vozila pri kojem su se
aktivirali zracni jastuci ili se iskljutila pumpa za gorivo. Ta je
znacajka uporabljiva u vise od 40 europskih zemalja i regija.

Znacajke unutrasnjosti

B Prednje sjedalo za dvije osobe sa
spremistem ispod sjedala i sklopivim
stolom

B Elektricno upravijanje prednjim
staklima

Elektroni¢ko centralno zakljutavanje

Sjedalo vozaca podesivo U 4 smijera

Cetverosmijerno podesivi stup
upravljaca

Rucica mjenjaca

B Svjetla dobrodoslice s postupnim
prigusivanjem

B Gumeni pod u dijelu kabine,
jednostavan za ¢is¢enje

Preliminarni komplet zvu¢nog sustava

Opcionalni paketi

| Visibility Pack Low - elektronicki
orilagodljivi grijani retrovizori,
7aruljica upozorenja o razini
sredstva za CisCenje u spremniku i
grijano vjetrobransko staklo

B Upozorenje na napustanje trake -
sustav pracenja stanja vozaca, kolo
upravljaca (Cetiri kraka, koza) sa
zra¢nim jastukom, elektronicki
sustav za odledivanje
vjetrobranskog stakla, putno
racunalo, tempomat (dostupno
samo sa sustavom Ice Pack koji
ukljucuje SYNC, standardno na
modelima N2)

Informacije o drugim opcilama potrazite u
odgovarajucem dijelu
Motori

B 105 KS (77 kW) /360 Nm
B 130 KS (96 kW) /385 Nm
B 170 KS (125 kW) / 405 Nm




Rucni klima-uredaj

Slika desno Fordov model Transit Chassis Cab L3 Trend u s
metalik bojom karoserije Lunar Sky (Brisbane Brown)
(opcija).

Trenc

Dodatne vanjske znacajke za model

Ambiente

W Dvostruki elektronicki prilagodljivi grijani
vanjski retrovizori s pokazivacima

B Prednja svietla za maglu

W Siva prednja maska

Napomena Bluetooth® marka i logotipi vlasnistvo su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba tih marki u tvrtki Ford Motor
Company Limited i pridruZenim tvrtkama podlijeZe licenci. Ostale
robne marke i zasti¢ena imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Dodatne unutarnje znacajke za model
Ambiente

B |ce pack 2 - sustav Ice Low Audio, dva
prednja zvucnika, jedna AM/FM antena,
komande audio sustava na kolu
upravljaca, ulaz AUX, povezani radio
AHU/AM/FM, Bluetooth®, USB

B Rucniklima-uredaj

B Tempomat s prilagodljivim
ogranicavatem brzine, putno racunalo i
kolo upravljaca obloZzeno koZzom

Opcionalni paketi

| Visibility Pack 1 - elektronick
orilagodljivi grijani retrovizori,
7aruljica upozorenja o razini
sredstva za CisCenje u spremniku i
grijano vjetrobransko staklo

B Upozorenje na napustanje trake -
sustav pracenja stanja vozaca, kolo
upravljaca (Cetiri kraka, koza) sa
zra¢nim jastukom, elektronicki
sustav za odledivanje
vjetrobranskog stakla, putno
racunalo, tempomat (dostupno sa
sustavom Ice Pack koji ukljucuje
SYNC, standardno na modelima
N2)

Informacije o drugim opcijlama potrazite u

odgovarajucem dijelu

Motori

S (77kW) /360 Nm
S (96 kW) /385 Nm
| 1/0 KS (125 kW) /405 Nm




Fordov model Transit Chassis Cab opremljen je elektroni¢kom kontrolom stabilnosti (ESC)?V standardno. Napredni sustav
neprestano nadzire stazu vozila i usporeduje jU s namijeravanom rutom vozaca. Ako sustav ESC registrira bitnu razliku, automatski
¢e smanijiti okretni moment motora i aktivirati ko¢nice na pojedinim kotacima kako bi se vozilo stabiliziralo i zadrZalo na stazi.

Stabilizacija pri boénom udaru vjetra?”

PomaZe vozacu da ostane u prometnoj traci u vietrovitim vvjetima s
pomocu sustava ESC koji otkriva kada na vozilo utjete bo&ni vietar.

Sustav protiv prevrtanja?”
Fordov jedinstveni senzor brzine
kotrljanja sustavu protiv prevrtanja
pomaze odrzati gume na tlu kada
se teziste nalazi na visokom
poloZaju i kada je poprecni nagib
kolnika u zavoju u usmijeren
suprotno od centra zavoja.

37 (Standardno)

Pomo¢ pri kretanju uzbrdo??
Privremeno sprjecavanje
proklizavanja niz kosinu kada
premjeState nogu s papucice
koCenja na papucicu ubrzivaca.
Sustav je aktivan u stupnjevima
prijenosa za voZnju prema naprijed |
natrag sto ga ¢ini savrsenim za vucu |
prijevoz teskin tereta. (Standardno)

Upravljanje u krivinama?"

Ova znacajka registrira ako vozac prebrzo ude u zavoj te smanjuje okretni
moment motora i aktivira ko¢nice na pojedinim kotacima radi zadrZavanja
kontrole nad vozilom. (Standardno)

N

iz

Kontrola zanosenja prikolice?”
Kada otkrije zanosenje prikolice,
sustav smanjuje okretni moment
motora i aktivira ko¢nice na
odgovarajucim kotacima radi
ponovnog uspostavljanja kontrole.
Standardno, no aktivira se
opcionalnim Fordovim nastavcima
za vUCU prikolice.

Upravljanje prilagodeno
opterecenju (LAC)2"
Predviden je za
prilagodavanje odaziva
sustava ESC? radi
kompenzacije u slu¢aju
praznog, djielomi¢no
natovarenog ili potpuno
natovarenog vozila.
(Standardno)

Zelimo vam pomoc¢i da iskoristite prednosti svojeg novog Forda. Da biste to utinili, morate znati koliko opterec¢enje vozilo

moze sigurno podnijeti.

Vas zastupnik Fordovih gospodarskin vozila moze vam dati strucni saviet o vaznim aspektima specifikacija i pomoci vam

da pronadete vozilo koje odgovara vasem budZetu i poslovnim potrebama.

Novi Fordov model Transit projektiran je za prijevoz tereta — i to
mnogo tereta.

Odabir novog gospodarskog vozila vaZzna je odluka za koju treba razmotriti
mnoge ¢imbenike. Dok su neki aspekti, kao sto su odabir najprikladnijeg
izvedenog modela i odredivanje primarne namjene relativno jednostavni,
drugi su, kao sto je izratun korisne nosivosti, sloZzeniji.

Korisna nosivost
Kako biste izrat¢unali korisnu nosivost, morate znati dvije stvari: bruto masu
vozila (GVM) i masu praznog vozila.

GVM je maksimalna dopustena teZina natovarenog vozila sporemnog za
put, koja ukljutuje teZinu samog vozila, dodataka, vozaca i putnika
(pretpostavljajuc¢i standardnu teZinu u bransi od 75 kg po osobi), tekucina,
90 % punog spremnika goriva (1 litra dizelskog goriva = priblizno 0,85 kg),
opcionalne opreme i opreme dodane nakon prodaje te tereta.

Radi jednostavnosti Fordovi modeli Transit oznaceni su u skladu sa svojim
GVM-ovima. Na primjer, 330 ima GVM od pribl. 3300 kg, a 350 ima GVM
od pribl. 3500 kg.

Masa praznog vozila je teZina vozila serije Ambiente sa standaranim
specifikacijama, sto ukljucuje tekucine 1 90 % pun spremnik goriva, ali bez
vozaca, putnika ili tereta. Ako namjeravate opteretiti vozilo priblizno
njegovoj maksimalnoj nosivosti, preporucuje se da prije izracuna korisne
nosivosti iznosu mase praznog vozila pribrojite marginu pogreske od 5 %
mase praznog vozila da biste izbjegli rizik od preopterecenja.

Korisna nosivost razlika je tih dviju vrijednosti.
Bruto masa vozila minus masa praznog vozila - korisna nosivost

Kako bismo vam pomogli da odaberete odgovarajuce vozilo u skladu s
vasim potrebama, evo podrobnijin objasnjenja o ¢imbenicima koji mogu
utjecati na korisnu nosivost vozila. Oni medu ostalim ukljucuju:

Vozaca i putnike

TeZina vozaca i putnika izracunava se na temelju standardne teZine u
bransi od 75 kg po osobi. Zapamtite da vozac | putnici nisu ukljuceni u
masu praznog vozila, pa ¢e se, kada se vozac | putnici ukrcaju u vozilo,
njegova korisna nosivost u skladu s time smanjiti.

Tvornicki ugradene opcije
Vecina tvornic¢ki ugradenih opcija utjecat ¢e na korisnu nosivost vozila. Na

primjer, klimatizacijski uredaj moZe povecati teZinu vozila za priblizno 18 kg,

te se u skladu s time smanjuje korisna nosivost.

Medutim, odabirom prednjeg sjedala za jednu osobu umjesto
standardnog sjedala za dvije osobe tezina vozila smanjit ¢e se za pribliZno
12 kg, te ¢e se njegova korisna nosivost za toliko povecati. Vas zastupnik
Fordovih gospodarskin vozila moze vam reci koje znacajke mogu povecati
ili smanijiti masu praznog vozila i za koliko.

Serije
Sve mase praznih vozila navedene u ovoj brosuri odnose se na modele

serije Ambiente standardnih specifikacija. TeZina modela serije Trend bit
¢e veta od modela Ambiente zbog povecane razine znacajki i opreme.

Proizvodna odstupanja
Varijacije u proizvodnji i proizvodnim postupcima znace da ne postoje dva
vozila koja ¢e imati sasvim istu tezinu.

Oprema i naknadne pretvorbe

Vazno je pazljivo razmisliti $to ¢ete raditi sa svojim vozilom nakon
preuzimanja. Bilo koja dodatna oprema ili naknadne pretvorbe vozila
mogu negativno utjecati na njegovu korisnu nosivost. Za vise informacija i
savjete obratite se svojem zastupniku Fordovih gospodarskih vozila.

Ako je korisna nosivost kljutna za vase poslovanje ili planirate prevoziti teret tezine priblizne maksimalnom kapacitetu

vozila, moze vam pomoci vas zastupnik Fordovin gospodarskin vozila. Na termelju svojeg strucnog iskustva i znanja moze

vam dati savjet o to¢nim specifikacijama vozila potrebnim za zadovoljavanje vasih posebnih poslovnih potreba.

Napomena: tehnicke informacije za pretvorbu vozila dostupne su na internetu u dokumentu Body and Equipment Mounting Manual (Priru¢nik za montazu karoserije i opreme) na stranici www.etis.ford.com pod

stavkom information (informacije) > vehicle conversions (pretvorbe vozila).

Konfigurirajte svoje vozilo da odgovara vasem poslovanju

Fordova gospodarska vozila dostupna su uz velik izbor standardnih i opcionalnih znacajki. Vas zastupnik Fordovih

gospodarskin vozila moze vam pomoci utvrditi odgovarajuce znacajke vozila za vase posebne poslovne potrebe,

ukljucujuci tehnicke stavke za naknadno opremanje specijaliziranom opremom ili pretvorbu.

%Koristi senzore.
"Znacajka sigurnosti.
2Znatajka pomoci vozacu.
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Mase, opterecenja i radna svojstva — L1

52 2 £
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2s& Ex SE8 £3 £3
Sasija s jednostrukom kabinom (3 sjedala) bez platforme
FWD
31012 1405-1477 3140 1657-1741 1650 1725
35012 1729-1817 3500 1684-1770 1750 2150
3503 1710-1798 3500 1702-1790 1750 2250
RWD
350 L2 (SRW-DRW) 1531-1673 3500 1827-1969 1750/1850 2150/2450
350 L3 (SRW-DRW) 1509-1651 3500 1849-1991 1750/1850 2250/2450
350 L3 (HDT VI) (SRW-DRW) 3500 1750/1850 2250/2450
350 L3 HD 1471547 3500 1941-2041 1850 2450
350 L4 (SRW-DRW) 1492-1634 3500 1866-2008 1750/1850 2250/2450
350 L4 (HDT VI) (SRW-DRW) 1470-1612 3500 1888-2030 1750/1850 2250/2450
350 L4 HD 1455-1529 3500 1958-2058 1850 2450
350 L5 (SRW-DRW) 1446-1588 3500 1912-2054 1850 2250/2450
350 L5 (HDT VI) (SRW-DRW) 14211563 3500 1937-2079 1850 2250/2450
470 L4 2605-2739 4700 1977-2079 1850 3300
47015 2560-2692 4700 2022-2126 1850 3300
AWD
35012 1550-1630 3500 1862-1958 1850 2150
35013 1529-1607 3500 1884-1980 1850 2250
350 L4 1512-1590 3500 1900-1998 1850 2250
350L5 1467-1543 3500 1945-2045 1850 2250
Sasija s dvostrukom kabinom (7 sjedala) bez platforme
FWD
31012 12471311 3140 1814-1908 1650 1725
35012 1571-1651 3500 1842-1936 1750 2150
RWD
350 L2 (SRW-DRW) 1369-1511 3500 1989-2131 1750/1850 2150/2450
350 L3 (SRW-DRW) 1347-1489 3500 2011-2153 1750/1850 2250/2450
350 L4 (SRW-DRW) 1330-1472 3500 2028-2170 1750/1850 2250
350 L5 (SRW-DRW) 1274-1416 3500 2084-2226 1850 2250/2450
470 L4 2447-2573 4700 2135-2245 1850 3300
47015 2393-2515 4700 2190-2302 1850 3300
AWD
35012 1392-1464 3500 2020-2124 1850 2150
35013 1371-1441 3500 2042-2146 1850 2250
350 L4 1354-1424 3500 2058-2164 1850 2250
3505 1300-1366 3500 2113-2221 1850 2250

Mase, opterecenja i radna svojstva — L2

52 £ £
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Sasija s jednostrukom kabinom (3 sjedala) s platformom
FWD
31012 1126-1184 3140 1935-2035 1650 1725
35012 1448-1522 3500 1965-2065 1750 2150
35013 1396-1468 3500 2016-2120 1750 2250
RWD
350 L2 (SRW-DRW) 1232-1385 3500 2115-2268 1750/1850 2150/2450
350 L3 (SRW-DRW) 175-1329 3500 2171-2325 1750/1850 2250/2450
350 L3 (HDT VI) (SRW-DRW) 1151-1305 3500 2195-2349 1750/1850 2250/2450
350 L3HD 1135-1193 3500 2278-2394 1850 2450
350 L4 (SRW-DRW) me-127 3500 2229-2384 1750/1850 2250/2450
350 L4 (HDT VI) (SRW-DRW) 1094-1249 3500 2251-2406 1750/1850 2250/2450
350 L4 HD 1069-1123 3500 2344-2464 1850 2450
350 L5 (SRW-DRW) 988-1130 3500 2370-2512 1850 2250/2450
350 L5 (HDT VI) (SRW-DRW) 963-1105 3500 2395-2537 1850 2250/2450
470 L4 2219-2333 4700 2363-2485 1850 3300
4705 2092-2200 4700 2490-2618 1850 3300
AWD
35012 1269-1335 3500 2143-2253 1850 2150
35013 1215-1277 3500 2198-2310 1850 2250
350 L4 1158-1218 3500 2254-2310 1850 2250
350L5 1021-1073 3500 2392-2514 1850 2250
Sasija s dvostrukom kabinom (7 sjedala) s platformom
FWD
31012 1247131 3140 1814-1908 1650 1725
35012 1336-1404 3500 2077-2183 1750 2150
RWD
350 L2 (SRW-DRW) m7-1270 3500 2230-2383 1750/1850 2150/2450
350 L3 (SRW-DRW) 1075-1227 3500 2273-2425 1750/1850 2250/2450
350 L4 (SRW-DRW) 1029-1182 3500 2318-247 175071850 2250/2450
350 L5 (SRW-DRW) 899-1041 3500 2459-2601 1850 2250/2450
470 L4 2154-2264 4700 2429-2553 1850 3300
47015 2027-2131 4700 2555-2687 1850 3300
AWD
35012 1157-1217 3500 2255-2371 1850 2150
35013 m5-1173 3500 2297-2415 1850 2250
350 L4 1072-1126 3500 2341-2461 1850 2250
350L5 934-982 3500 2478-2606 1850 2250



Dimenzije — jedna kabina Dimenzije — dvostruka kabina

Sasija L2 - jednostruka kabina Sasija L3 - jednostruka kabina Sasija L4 SasijaL5 Sasija L2 - dvostruka kabina SasijaL3 Sasija L4 SasijaL5
— jednostruka - jednostruka - dvostruka - dvostruka - dvostruka
kabina kabina kabina kabina kabina
=) a o a =) a a =)
= = = =
< < < < < < < <
o [m) (=] [} [} o a [} () [} [}
= = = = = = = = = = =
[T [a < [T [a < [ [a < [T [a e [a s [a < [
A Ukupna duljina 5572 5572 6022 6022 6579 7577 A Ukupna duljina 5572 5572 6022 6404 7394
B Ukupna Sirina s retrovizorima (standardno/3iroko) 2474/n.p. 2474/2746 2474/n. p. 2474/2746 2474/2746 2474/2746 B Ukupna Sirina s retrovizorima (standardno/siroko) 2474/n. p. 2474/2746 2474/2746 2474/2746 2474/2746
Ukupna Sirina sa sklopljenim retrovizorima (standardno/Siroko) 212/n.p. 2112/2119 2112/n.p. 2112/2119 2112/2119 2112/2119 Ukupna Sirina sa sklopljenim retrovizorima (standardno/siroko) 2112/n.p. 2112/2119 2112/2119 212/2119 2112/2119
Ukupna Sirina bez retrovizora (SRW/DRW) 2052/n.p. 2052/21m 2052/n.p. 2052/21m 2052/21m 2066/21M Ukupna Sirina bez retrovizora (SRW/DRW) 2066/n. p. 2066/21M 2066/21M 2066/2111 2066/21M
C Ukupna visina (maksimalna) 2194 2210 2186 2202 2214 2206 [o Ukupna visina (maksimalna) 2214 2227 2218 2220 2211
D 0d prednjeg dijela vozila do sredine prednjeg kotaca 1023 1023 1023 1023 1023 1023 D 0d prednjeg dijela vozila do sredine prednjeg kotata 1023 1023 1023 1023 1023
E Meduosovinski razmak 3504 3504 3954 3954 3954 4522 E Meduosovinski razmak 3504 3504 3954 3954 4522
F 0d straznjeg dijela vozila do sredine straznjeg kotata 1045 1045 1045 1045 1602 2032 F 0d straznjeg dijela vozila do sredine straznjeg kotaca 1045 1045 1045 1427 1849
N Duljina okvira 3asije 3142 3142 3592 3592 4149 5147 N Duljina okvira 3asije 2327 2327 2777 3159 4149
(] Visina od poda do okvira Sasije* 737/745 722/740 731/732 736-738 740/752 747/760 o] Visina od poda do okvira Sasije* 732/738 732/734 7N5/735 /734 722/742
Q 0d straznjeg dijela kabine do sredine prednjeg kotaca 1407 1407 1407 1407 1407 1407 Q 0d straznjeg dijela kabine do sredine prednjeg kotaca 2222 2222 2222 2222 2222
R 0d straznjeg dijela kabine do sredine straznjeg kotata 2097 2097 2547 2547 2547 315 R 0d straznjeg dijela kabine do sredine straznjeg kotata 1282 1282 1732 1732 2300
Dimenzije platforme (mm)** Dimenzije platforme (mm)**
Ukupna duljina (uklju¢ujuci platformu) 5767 5767 6204 6204 6797 7797 Ukupna duljina (uklju¢ujuci platformu) 5767 5767 6204 6587 7612
Ukupna Sirina (ukljucujuci platformu) bez retrovizora (SRW/DRW) 2098/n.p. 2098/2198 2098/n.p. 2098/2198 2098/2198 2198 Ukupna Sirina (ukljucujuci platformu) bez retrovizora (SRW/DRW) 2098/n.p. 2098/2198 2098/2198 2098/2198 2098/2198
Sirina unutarnjeg tovarnog prostora (SRW/DRW) 2038/n.p. 2038/2138 2038/n.p. 2038/2138 2038/2138 2138 Sirina unutarnjeg tovarnog prostora (SRW/DRW) 2038/n.p. 2038/2138 2038/2138 2038/2138 2038/2138
Duljina unutarnjeg tovarnog prostora 3205 3205 3645 3645 4235 5235 Duljina unutarnjeg tovarnog prostora 2385 2385 2795 3205 4235
Krug okreta (m) Krug okreta (m)
0d rubnika do rubnika 126 126 14.0 14.0 14.0 15.8 0d rubnika do rubnika 126 126 14.0 14.0 15.8
L1 = kratki meduosovinski razmak, L2 = srednji meduosovinski razmak, L3 = dugi meduosovinski razmak, L4 = produZena duljina dugog meduosovinskog razmaka. L5 = produZena duljina izuzetno dugog L2 = srednji meduosovinski razmak, L3 = dugi meduosovinski razmak, L4 = produZena duljina dugog meduosovinskog razmaka. L5 = produzena duljina izuzetno dugog meduosovinskog razmaka. FWD
meduosovinskog razmaka. FWD = pogon na prednje kotacte, RWD = pogon na straznje kotace, AWD = pogon na sve kotate, SRW = jednostruki straznji kotaci, DRW = dvostruki straznji kotaci. Sve = pogon na prednje kotate, RWD = pogon na straznje kotace, AWD = pogon na sve kotace, SRW = jednostruki straznji kotaci, DRW = dvostruki straznji kotaci. Sve dimenzije (prikazane u mm) podlozne
dimenzije (prikazane u mm) podloZne su proizvodnim tolerancijama i odnose se na modele s minimalnim specifikacijama te ne uklju¢uju dodatnu opremu. *Dimenzije visine odnose se na raspon od su proizvodnim tolerancijama i odnose se na modele s minimalnim specifikacijama te ne ukljutuju dodatnu opremu. *Dimenzije visine odnose se na raspon od minimalnih do maksimalnih vrijednosti
minimalnih do maksimalnih vrijednosti potpuno opterecenog vozila s najmanjom korisnom nosivo3¢u do neopterecenog vozila s najvecom korisnom nosivoscu. Ove su slike informativne prirode. potpuno opterecenog vozila s najmanjom korisnom nosivos¢u do neoptere¢enog vozila s najvecom korisnom nosivoscu. Ove su slike informativne prirode. **Napomena: te dimenzije podlozne su
**Napomena: te dimenzije podlozne su proizvodnim tolerancijama od +/- 50 mm i bile su totne u trenutku tiskanja ove brosure. Cijela karoserija i oprema moraju se montirati u skladu s Priru¢nikom za proizvodnim tolerancijama od +/- 50 mm i bile su to¢ne u trenutku tiskanja ove brosure. Cijela karoserija i oprema moraju se montirati u skladu s Priru¢nikom za montiranje karoserije i opreme vozila
montiranje karoserije i opreme vozila Transit. Transit.

w



38

Gorivo, uCinkovitost i emisije

Potrosnja goriva u litrama /100 km®®
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Sasija s jednostrukom kabinom
FWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) 394 177 70 6.6 6.7
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) 419 177 70 6.6 6.7
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW)/130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 47 184-186 7718 6.9-7.0 7112
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 443 181-183 73 6.8-6.9 7.0-71
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) s automatskim mjenjatem 3.65 197-200 8.0 72-13 16-77
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 419 181 73 6.7 70
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 493 Ceka se potvrda Ceka se potvrda Ceka se potvrda Ceka se potvrda
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) s automatskim mjenjatem 3.65 197-200 8.0 72-13 16-17
RWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 315 187-189 8.0 6.7-6.8 72-13
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 355 200 87 7 77
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 410 212 91 75 8.2
AWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 410 228 10.2 8.0 8.8
Sasija s dvostrukom kabinom
FWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW)/130 KS (96 kW) 394 179 Al 6.7 6.9
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW)/130 KS (96 kW) 419 179 7 6.7 6.9
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 443 183 73 69 7
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) s automatskim mjenjatem 3.65 Ceka se potvrda Ceka se potvrda Ceka se potvrda Ceka se potvrda
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW)/130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 47 186 78 70 72
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 419 183 T4 6.8 71
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 493 Ceka se potvrda Ceka se potvrda Ceka se potvrda Ceka se potvrda
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) s automatskim mjenjatem 3.65 Ceka se potvrda Ceka se potvrda Ceka se potvrda Ceka se potvrda
RWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 315 n.p. n.p. n.p. n.p.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 355 n.p. n.p. n.p. n.p.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 4]0 n.p. n.p. n.p. n.p.
AWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 4]0 n.p. n.p. n.p. n.p.

Napomena: svi motori stupnja 6 LDTIII i stupnja VI HDT ukljucuju filtar dizelskih ¢estica (cDPF) i sustav za automatsko pokretanje i zaustavljanje (Auto-Start-Stop). Sustav za automatsko pokretanje i
zaustavljanje (Auto-Start-Stop) smanjuje emisije CO, za 6 g/km i potrosnju goriva i izmedu 0,2 0,4 litre /100 km. Upotrijebljena referentna masa ukljucuje standardnu dodanu masu (DAM). Ta metoda
regulacije podrazumijeva dodavanie pretpostavljene mase masi praznog vozila koja moZe biti ve¢a od referentne mase za odredenu vrstu motora, $to nije mjerljivo prema propisima te je ovdje naznaceno
kao np.”Prijenosni omijer osovine prikazan u primjeru dostupan je ovisno o modelu, korisnoj nosivosti s bruto masom vozila i kombinaciji motora. ®Deklarirana potrosnja goriva i emisije CO, za motore
stupnja VI HDT izmjereni su prema tehnitkim zahtjevima i specifikacijama europske Direktive 80/1268/EEZ i ECE R101.01. Deklarirana potrosnja goriva i emisije CO, za motore stupnja 6 LDTIII izmjereni su
prema tehnickim zahtjevima i specifikacijama europske Uredbe (EZ) 715/2007 i najnovijim izmjenama i dopunama. Potro3nja goriva i emisije CO, navedeni su za vrstu vozila, a ne za pojedinacni
automobil. Primijenjeni standardni ispitni postupak omogucuje usporedbu razlicitih vrsta vozila; specifikacije i odabrane opcije mogu imati utjecaja na npr. tezinu vozila, te stoga i na emisije i potrosnju
goriva, a mogu utjecati i na vrijednosti u dokumentaciji pojedinog vozila. Ove informacije nisu dio ponude nijednog proizvoda. Potrosnja goriva u stvarnim uvjetima moZe se razlikovati jer ucinkovitost
koristenja goriva ovisi o konfiguraciji (pojedinacnog) vozila, navikama pri voZnii, uporabi tehnitke opreme kao $to je klimatizacija te drugim ¢imbenicima koji nisu tehnicke prirode.

Automatski mjenjac SelectShift

Za vecu udobnost i prakti¢nost u gradskoj voznji modeli
s pogonom na prednje kotace izvedeni iz serije Transit
dostupni su s automatskim mjenjacem SelectShift sa
Sest brzina. Mjenjac je udoban za rukovanie, osjetljiv i
ucinkovit, a usto omogucuje rutno mijenjanje brzina s
pomocu tipki na rutici mjenjaca. (Opcija na modelima s
pogonom na prednje kotace)

Gorivo, uCinkovitost i emisije s platformom

Potro3nja goriva u litrama /100 km?®®
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Jednostruka kabina s platformom
FWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) 394 174 70 6.4 6.7
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) 419 174 70 6.4 6.7
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW)/130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 47 179-182 76 6.6 6.9
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 443 176-179 7113 6.6-6.7 6.8-6.9
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) s automatskim mjenjatem 3.65 190-194 78-19 7.0-71 73-15
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 419 178 72 6.6 6.9
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 493 Ceka se potvrda Ceka se potvrda Ceka se potvrda Ceka se potvrda
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) s automatskim mjenjacem 3.65 190-194 78-19 70-71 73-15
RWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 315 182-187 78-8.0 6.4-6.7 70-72
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 355 193-198 8.5-8.6 6.8-7.0 75-16
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 410 208-212 9.0-91 73-15 79-81
AWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 410 224-226 10.-10.2 77-18 8.6-8.7
Dvostruka kabina s platformom
FWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW)/130 KS (96 kW) 394 7 70 6.6 6.7
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW)/130 KS (96 kW) 419 177 70 6.6 6.7
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 443 179 73 6.7 6.9
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) s automatskim mjenjatem 3.65 194 79 71 75
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW)/130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 47 182 76 6.8 70
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 419 181 73 6.7 70
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 493 Ceka se potvrda Ceka se potvrda Ceka se potvrda teka se potvrda
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) s automatskim mjenjatem 3.65 194 79 71 75
RWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 315 185-187 8.0 6.6-6.7 7112
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 355 196-198 8.6 6.9-7.0 76
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 410 208-212 9.0-91 73-15 8.0-8.2
AWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 410 226 10.2 78 87

Napomena: svi motori stupnja 6 LDTIII i stupnja VI HDT ukljucuju filtar dizelskih ¢estica (cDPF) i sustav za automatsko pokretanie i zaustavljanje (Auto-Start-Stop). Sustav za automatsko pokretanje i
zaustavljanje (Auto-Start-Stop) smanjuje emisije CO, za 6 g/km i potrosnju goriva i izmedu 0,2 i 0,4 litre /100 km. Upotrijebliena referentna masa ukljucuje standardnu dodanu masu (DAM). Ta metoda
regulacije podrazumijeva dodavanije pretpostavljene mase masi praznog vozila koja moZe biti veca od referentne mase za odredenu vrstu motora, $to nije mijerljivo prema propisima te je ovdje naznaceno
kao np.°Prijenosni omijer osovine prikazan u primjeru dostupan je ovisno o modelu, korisnoj nosivosti s bruto masom vozila i kombinaciji motora. *Deklarirana potro$nja goriva i emisije CO, za motore
stupnja VI HDT izmijereni su prema tehnickim zahtjevima i specifikacijama europske Direktive 80/1268/EEZ i ECE R101.01. Deklarirana potrosnja goriva i emisije CO, za motore stupnja 6 LDTIIl izmjereni su
prema tehnickim zahtjevima i specifikacijama europske Uredbe (EZ) 715/2007 i najnovijim izmjenama i dopunama. Potro3nja goriva i emisije CO, navedeni su za vrstu vozila, a ne za pojedinacni
automobil. Primijenjeni standardni ispitni postupak omogucuje usporedbu razlicitih vrsta vozila; specifikacije i odabrane opcije mogu imati utjecaja na npr. tezinu vozila, te stoga i na emisije i potrosnju
goriva, @ mogu utjecati i na vrijednosti u dokumentaciji pojedinog vozila. Ove informacije nisu dio ponude nijednog proizvoda. Potrosnja goriva u stvarnim uvjetima moze se razlikovati jer ucinkovitost
koristenja goriva ovisi 0 konfiguraciji (pojedinacnog) vozila, navikama pri vozZniji, uporabi tehnicke opreme kao 5to je klimatizacija te drugim ¢imbenicima koji nisu tehnicke prirode.

Voznja uz AdBlue®

Kako bi pravilno radio, spremnik za AdBlue® u vasem
dizelskom motoru Ford EcoBlue mora biti napunjen
tekuc¢inom AdBlue® . Kada razina tekucine postane
preniska, uklju¢uju se upozorenja sustava. Za vise
informacija obratite se svojem zastupniku Forda.




Dostupnost modela — jedna kabina

Dostupnost modela — dvostruka kabina
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Sasija s jednostrukom kabinom Sasija s dvostrukom kabinom
FWD FWD
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) [ ] [ ] [ - - - - - 2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) [ - [ ] - - - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) [ ] [ ] [ ] - - - - - 2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) [ ] [ J [ ] - - - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW), Sestostupanjski automatski mjenjac [ ] [ ] [ ] - - - - - 2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW), Sestostupanjski automatski mjenja [ ] [} - - - - - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) [ ] [ ] [ ] - - - - - 2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) [ ] [ J [ J - - - - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW), Sestostupanjski automatski mjenjac [ J [ J [ J - - - - - 2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW), Sestostupanjski automatski mjenjac [ J ([ - - - - - -
RWD RWD
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) [ ] [ [ [ ([ ] - - 2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) - [ ] - - - - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) [ ] [ [ [ - [ ] [ ] 2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) ([ ] [ ] [ [ ] - - -
AWD 2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) - [} [} [ [ [ [ [ ]
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) - [ ] [ ] [ ] [ - - - AWD
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) - [ [ [ [ - - - 2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) - ([ ] [ ] [ [ ] - - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) - [ [ [ ] o - - -

Napomena: ® = dostupno, — = nije dostupno. FWD = pogon na prednje kotace, RWD = pogon na straznje kotate, AWD = pogon na sve kotace, L1 = kratki meduosovinski razmak, L2 = srednji
meduosovinski razmak, L3 = dugi meduosovinski razmak, L4 = produZeni okvir dugog meduosovinskog razmaka, L5 = produZeni okvir iznimno dugog meduosovinskog razmaka. Svi su motori u skladu sa
stupnjem 6 LDTIII osim ako je navedeno drugacie.

Elektri€¢no upravljana zrcala
Elektricno upravljivi i grijani s velikim
lecama promatraca. Savrsena za
parkiranje na sku¢enim prostorima
ili za voZnju uskim uli¢icama.
(Opcija)

Donja zaStita motora

Robusna metalna donja zastita motora otporna na
koroziju stiti motor od ostec¢enja od kamenja i rubnika.
Lako se uklanja za izmjene ulja | redovito servisiranje.
(Opcionalna i dodatna oprema)




Maksimalna ukupna masa kompozicije (GTM) s navedenim omjerom osovina

s .

g8s

558 2 2 S
Sasija s jednostrukom kabinom
FWD
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) 3.94/419 ®/0 4440/4940 - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) 471 [ J - 5100 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 394/419 ®/0 4840/4940 - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 443/411 ®/0 - 5050/5500 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) s automatskim mjenjacem 3.65 [ ] 4100 4250 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 419 [ ] 5140 - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 47 [ ] - 5500 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 493 ®/0 - 6000 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) s automatskim mjenjacem 3.65 [ ] 4100 4250 -
RWD
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 315/3.55 ®/0 5100 5500/6000 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 4]0 [ ] - 6000 6000
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 315/3.55 ®/0 5100 5500/6300 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 410 [ J - 7000 7000
AWD
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 410 [ ] - 6000 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 410 [} - 6000 -
Sasija s dvostrukom kabinom
FWD
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) 394/419 ®/0 4440/4940 - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) 47 [ ] - 5100 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 394/419 ®/0 4840/4940 - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 443/471 ®/0 - 5050/5500 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) s automatskim mjenjacem 3.65 [ ] 4100 4250 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 419 [ ] 5140 - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 47 [} - 5500 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 493 ®/0 - 6000 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) s automatskim mjenjacem 3.65 [ ] 4100 4250 -
RWD
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) 3.31/373 ®/0 5100 5500 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 315/3.55 ®/0 5100 5500/6000 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 410 [ ] - 6000 6000
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 315/3.55 ®/0 5100 5500/6300 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 4]0 [ ] - 7000 7000
AWD
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 410 [} - 6000 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 4]0 [ ] - 6000 -

@ =standardno, O = opcija uz nadoplatu.

Napomena: svi su motori u skladu sa stupnjem 6 LDTIII osim ako je navedeno drugacije te obuhvacaju filtar dizelskih ¢estica (cDPF). ®Prijenosni omjer osovine prikazan u primjeru dostupan je ovisno o
modelu, korisnoj nosivosti s bruto masom vozila i kombinaciji motora. *Ukupna masa kompozicije (GTM) ogranicena je na 5500 kg ako je vozilo opremljeno straznjim klimatizacijskim uredajem. Vise

informacija zatraZite od svojeg zastupnika.

Sustav kocenja i pogon na sve kotace

U bilo kojem radnom okruzenju, Transitu je sigurnost
vozata i putnika na vrhu liste prioriteta. Standardne
sigurnosne znacajke ukljutuju ABS uz pomoc pri naglom
kocenju (EBA) kako bi pripomogle u smanjivanju duljine
kocenja pri naglom kotenju. Veci ko¢ni diskovi i obloge
traju dulje | otporniji su na smanjenje sile kocenja, dok
senzori trosenja oznacuju kada se obloge moraju
zamijeniti. Za zahtjevnije uvjete, Transit je dostupan s
pogonom na sve kotate (AWD)* Ovaj najnoviji sustav
automatski usmijerava vise pogonske snage na prednju
osovinu radi optimalnog prianjanja, a takoder moze
primjenom sustava za nadzor radnji vozaca djelovati
preventivno kako bi se sprijecilo proklizavanje kotaca

*Pogon na sve kotace dostupan je kao opcija na modelima serija
350L2,L3,L4iL5.

Bluetooth® prijenos
audiosadrzZaja

Reproducirajte svoju glazbenu
zbirku s mobilnog telefona ili
nekog drugog kompatibilnog
uredaja putem zvucnog sustava
vozila. (Dio sustava Ford Audio)

Potpuna povezivost

Ford SYNC 3 omogucuje upravljanje najpopularnijim mobilnim telefonima i
USB pogonima s funkcijom Bluetooth®iznenadujuce jednostavnim glasovnim

naredbama. (Opcija)

= TLANE =

Navigacija

Na 3D karti prikazane su tocke
interesa na dodirnom zaslonu U boji
od 6 in¢a sustava Ford SYNC 3.
(Opcija)

Zvucne SMS poruke

Preslusajte dolazne tekstualne poruke
s priklju¢enog telefona, ukljucujuci
najcesce koristene kratice i emotikone
i odgovarajte na njih pomocu 15
unaprijed sastavljenih tekstualnin
poruka. Potreban je kompatibilan
mobilni telefon. (Dio sustava Ford
SYNC)

IS

Pomodi u nuzdi*

Inovativna znacCajka sustava SYNC
koja rabi mobilni telefon uparen i
povezan s funkcijom Bluetooth®da bi
putnici u vozilu mogli uputiti izravan
poziv lokalnom komunikacijskom
centru (U vise od 40 europskin
zemalja iregija) u slutaju sudara
vozila pri kojemn su se aktivirali zra¢ni
jastuci ili se iskljucila pumpa za
gorivo. (Dio sustava Ford SYNC)

"

EURO NCAP

2012 Reward for Ford SYNC with Emergency Assistance

*Potreban je kompatibilan i povezan mobilni telefon. Popis aplikacija kompatibilnih s AppLink moZete pregledati na regionalnoj Fordovoj web-stranici ili putem kataloga aplikacija dostupnih u i0S i Android
trgovinama. SYNC AppLink i pomo¢ u nuzdi ne podrzavaju sve europske jezike.
Napomena Bluetooth® marka i logotipi vlasniStvo su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba tih marki u tvrtki Ford Motor Company Limited i pridruzenim tvrtkama podlijeZe licenci. Ostale robne marke i

zasti¢ena imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Transit kabina prilagodena vozacu i njegovim potrebama objedinjuje atraktivan
izgled s prakti¢nim riesenjima za odlaganje. Uz mnogo mjesta za boce
telefone i papire, svakodnevni posao vrsit ¢ete lakse i u¢inkovitije
Pretinci ispod sjedala
Prednje sjedalo za dvije osobe podize se otkrivajuci skriveni odjeljak
dovoljno velik za cuvanje kutije za alat. (Standardno) Sredisnje sjedalo
takoder sadrZi sklopivi stol, dovoljan za drZzanje A4 mape, tableta il
prijenosnog racunala. (Standardno na modelu Trend, opcija na modelu
Ambiente)
230V uti¢nica
Priru¢na uti¢nica za napajanje od 230 Vi snage 150 W smjestena
izmedu vozacevog i suvozacevog sjedala moze se koristiti za punjenje
alata, prijenosnih racunala i druge elektricne opreme bez potrebe za

S (D)

posebnim prilagodnicima. (Opcija)

Frozen White
Obitna boja karoserije

Race Red

Obi¢na boja karoserije

Blazer Blue
Obi¢na boja karoserije

Tectonic Silver
Metalik boja karoserije*
(Dostupno do veljace 2018.)

*Metalik boje karoserije su opcije dostupne uz nadoplatu.

Ford Transit pokriven je jamstvom od prohrdivanja Ford
Corrosion Protection u trajanju od 12 godina od datuma prve
registracije. Prema uvjetima i odredbama.

Napomena Slike vozila ovdje se koriste samo za ilustraciju
boja karoserije i mozda ne prikazuju trenutnu specifikaciju.
Boje i presvlake prikazane u ovoj brosuri mogu se razlikovati od
stvarnih boja zbog ogranicenja u koriStenim postupcima
tiskanja.

Stratosphere
Metalik boja karoserije*
(Dostupno do veljace 2018.)

Deep Impact Blue
Metalik boja karoserije*
(Dostupno do veljace 2018.)

Lunar Sky (Brisbane

Brown)

Metalik boja karoserije*

Transit ima izdrZljivu vanjstinu zahvaljuju¢i temeljitom visefaznom postupku nanogenja premaz
¢vrstog I na habanje otpornog gornjeg sloja, novi materijali | postupci nanosenja jamce dobar iz

a.
gl

Od voskom ubrizganih celi¢nih dijelova karoserije do

sled vozila tijiekom mnogih godina

Moondust Silver
Metalik boja karoserije*

Cincani premaz

Fosfatni premaz

Elektrogalvanizac
ija

Posebne opcije vozila (SVO)

ako se u rasponu Fordovin gospodarskin
vozila vec nalazi Sirok raspon dodatnin
znacajkii opcija, program Posebnih opcija
vozila (SVO) ide korak dalje. Raspon
prakti¢nin opcija od akumulatora za otezane
uvjete rada do mogucnosti odabira izmedu
viSe od 100 boja kako bi odgovarale bojama
vase tvrtke.

Za vise informacija obratite se svom
zastupniku za Ford Transit

Magnetic
Metalik boja karoserije*

Shadow Black
(Absolute Black)
Metalik boja karoserije*

Gornji premaz

Prozirni premaz (ne s
bojom karoserije Frozen
White)




Boje | obloge

Odaberite boju karoserije koja najbolje odrazava

vase poslovanije.

Ambiente Ambiente Trend

Umetak sjedala Traxon u boji Charcoal Black Umetak sjedala Artec Vinyl u boji Pewter Umetak sjedala Lane u boji Charcoal Black

Botni jastuk sjedala presvuten tkaninom Max u boji Botni jastuci sjedala presvuceni tkaninom Prima Vinyl u Bocni jastuk sjedala presvuten tkaninom Max u boji
Charcoal Black boji Pewter Charcoal Black

ost modela Transit sadrzava materijale koji mogucnost alergijske reakcije svode na najmanju mogucu mjeru. Modeli s klima-uredajem takoder
0 ucCinkoviti peludni filtar radi spriec¢avanja ulaska prasine i peludi u putnicki dic zila.

k
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Ilustracije, opisi i specifikacije. Svi podaci u ovom katalogu bili su to¢ni u vrijeme tiskanja. Poslovna politika Forda temelji se na koncepciji kontinuiranog razvoja proizvoda. Pridrzano je pravo izmjene specifikacija, boja i cijena
modela i opreme, koji su prikazani i opisani u ovoj bro3uri, bez prethodne obavijesti. Najnovije informacije uvijek potraZite kod zastupnika tvrtke Ford. Dodatna oprema. Znacajke u ovoj bro3uri opisane kao ‘Opcija’, ‘Dodatna
oprema/komplet’ i sl. ne ulaze u osnovnu cijenu vozila i posebno se naplacuju, osim ako izri¢ito nije drukcije navedeno. Svi modeli i kombinacije boja ne moraju biti dostupni na svim trzistima. Napomena. Neke od slika vozila u
ovoj brosuri su pred-proizvodni modeli i/ili su racunalno generirane, stoga se dizajn/znacajke u konacénoj inacici mogu razlikovati u razli¢itim pojedinostima. Nadalje, neke prikazane znacajke na vozilima mogu biti dodatne.
Napomena. Ova broura uz originalnu Fordovu dodatnu opremu sadrzi i Siroki raspon proizvoda nasih dobavljaca. #Oznacena dodatna oprema paZzljivo je odabrana prema robnim markama dobavljac¢a dodatne opreme i nije
obuhvacéena Fordovim jamstvom jer ti dobavljaci daju vlastita jamstva koje moZete zatraZiti od vaseg prodavaca Forda. Napomena. Bluetooth® oznaka i logotipi u vlasnistvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba tih
znakova od strane Ford Motor Company je licencirana. Robna marka iPod i logotipi vlasnidtvo su Apple Inc. Ostali robni Zigovi i trgovacke marke u vlasnistvu su pripadajucih vlasnika. Napomena. Neke znacajke za pomoc¢ pri
voZnji i odredene sigurnosne znacajke opisane u ovoj brosuri dizajnirane su za rad uz pomo¢ senzora Cija izvedba moZe biti narusena u odredenim vremenskim uvjetima i uvjetima okruZenja.

Ovo medunarodno izdanje kataloga namijenjeno je samo opcoj informativnoj svrsi. Navedene specifikacije ne odnose se ni na jedno trziste. llustracije i tekst mogu sadrZzavati poveznice na modele, znacajke ili uvjete koji nisu
dostupni na nekim geografskim podrucjima, bilo kao dio standardne ili dodatne opreme. Osim toga, neke dostupne znacajke ne moraju biti prikazane. Iz tog razloga, informacije o najnovijim specifikacijama i vaze¢im cijenama
zatrazite od Fordovog zastupnika.

Kada vam ova bro3ura vise nece trebati, molimo
reciklirajte ju.

Izdavac¢ Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, Engleska.
Registrirano u Engleskoj, br. 235446.
BJN 205331.
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